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IKATES, s.r.o. - ZkuSebna skla a stavebnich vyrobkii

Tolstého 186, Retenice, 415 03 Teplice

. IKA ES . tel. : +420 417 503 093, tel.: +420 417 502 825
e-mail: ikates@ikates.cz, www.ikates.cz

PROTOKOL O ZKOUSCE

Evidenéni &islo : 276 /2023

Pifedmét zkousky : Ochranné zabradli pro francouzské okno
GS/FRB10-100-ZK-N-E a GS/FRB10-100-BK-N-E
- razova zkouska podle CSN 74 3305 a DIN 18008-4

Objednatel (adresa): UMAKOV Group, a. s.
Galvaniho 7/D 821 04, Bratislava, Slovensko
Prevadzka: Hornadska 337, 053 42 Krompachy

Vyrobce (adresa): UMAKOV Group, a. s.
Galvaniho 7/D 821 04, Bratislava, Slovensko
Prevadzka: Hornadska 337, 053 42 Krompachy

Misto provedeni zkousky :  zkusebni laboratoi IKATES, s.r.0.

Datum ptijeti vzorku : 2.10. a2 26.10.2023
Datum provedeni zkousky : 3.-8.11.2023
Datum vystaveni protokolu : 10.11.2023

7

Pocet stran : 7+ vyKresy / /

Strana ¢islo : 1

Vedouci laboratote: lg? Jifi Stransky

Pofizovani kopii a prekladl, pouziti protokolu pro jiné dalsi ucely (reklamy, vytahy z
protokolu) jen se souhlasem laboratofe. Bez souhlasu laboratoie je mozné protokol
reprodukovat jen jako celek.
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Normativni podklady :
CSN 74 3305 (2017) : Ochranna zabradli

DIN 18008-4 (2013): Glas im Bauwesen - Bemessungs- und Konstruktionsregeln -
Teil 4: Zusatzanforderungen an absturzsichernde Verglasungen

Odbér vzorku :

K razové zkousce byly dodany nasledujici vzorky:

e sestava GS/FRB10-100-ZK-N-E
o se sklem 1400x500 mm 66.2 VSG/ESG
o se sklem 1700x500 mm 88.2 VSG/ESG
e sestava GS/FRB10-100-BK-N-E
o se sklem 1400x500 mm 66.2 VSG/ESG
o se sklem 1700x500 mm 88.2 VSG/ESG

Pro ucely razové zkousky bylo upevnéni bylo upevnéni do okna, resp. Spalety simulovano
upevnénim na tuhou ocelovou konstrukei.

Metrologické zabezpeceni zkouSek :

Ke zkousce byla pouzita kalibrovana méfidla laboratore. Pouzité ndrazové téleso:
zavazi s pneumatikami o hmotnosti 50 kg (viz CSN 74 3305, odst. B.3).

Vysledky zkousek :
Rizova zkouska (CSN 74 3305, piiloha B, DIN 18008-4, ptiloha A)

Podminky zkousky: 20 °C az 21 °C
Energie narazu: 221 J (plochy s nizkym a b&Znym provozem)
Sledovana rizika: selhani skla, selhani kotveni

Kategorie: typ C podle CSN 74 3305
typ C1 podle DIN 18008-4




Evidendéni ¢islo : 276 /2023 Pocet stran: 7

Strana ¢islo: 3

1. Sestava GS/FRB10-100-ZK-N-E

Rozmeér skla: 1400x500 mm
Typ skla: vrstvené tvrzené sklo 66.2 (tvrzené sklo 6 mm +0,76 mm PVB + tvrzené sklo 6 mm)
Vykres: viz ptiloha

Varianta Bod nérazu stav po ndrazu s energii
2211J (450 mm)

stied skla
250 mm pod madlem
na svislé ose skla

zébradli zistalo po narazu neporuseno,
bez ztraty stability a funkénosti

s madlem .
okraj skla
250 mm pod madlem zabradli ztstalo po narazu neporuseno,
250 mm od boé¢niho bez ztraty stability a funk&nosti
ulozeni
stred

zébradli zistalo po narazu neporuseno,

islé 0 d : o A
L bez ztraty stability a funk&nosti

spodni hrany

bez madla .
okraj skla
230 mm od spodni hrany, zébradli ztistalo po narazu neporuseno,
250 mm od bo¢niho bez ztraty stability a funk&nosti
ulozeni

230

Pozice bodu narazu
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2. Sestava GS/FRB10-100-ZK-N-E

Rozmér skla: 1700x500 mm
Typ skla: vrstvené tvrzené sklo 88.2 (tvrzené sklo 8 mm +0,76 mm PVB + tvrzené sklo 8 mm)
Vykres: viz ptiloha

Varianta Bod narazu stav po narazu s energii
2217 (450 mm)
stied skla ] - " ”
zébradli ztstalo po narazu neporuseno,
250 mm pod madlem p . 3 .
. 3 bez ztraty stability a funk&nosti
na svislé ose skla
S adlom okraj skla
250 mm pod madlem zabradli ztstalo po narazu neporuseno,
250 mm od boéniho bez ztraty stability a funk&nosti
ulozeni
stied " - . g
T zabradli zistalo po narazu neporuseno,
na svislé ose, 230 mm od . i 3 :
J bez ztraty stability a funk&nosti
spodni hrany
okraj skla
e 230 mm od spodni hrany, zabradli zistalo po narazu neporuseno,
250 mm od bo¢niho bez ztraty stability a funk¢nosti
ulozeni
okraj skla ’ o iy . »
g ez zabradli ztstalo po narazu neporuseno,
na svislé ose, 100 mm od ; s 3 )
» ) bez ztraty stability a funk&nosti
spodni volné hrany

Pozice bodu narazu
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3. Sestava GS/FRB10-100-BK-N-E

Rozmér skla: 1400x500 mm
Typ skla: vrstvené tvrzené sklo 66.2 (tvrzené sklo 6 mm +0,76 mm PVB + tvrzené sklo 6 mm)
Vykres: viz ptiloha

Varianta Bod narazu stav po narazu s energii

221J (450 mm)

okraj skla
na svislé ose, 100 mm od
spodni volné hrany

zébradli ztstalo po narazu neporuseno,
bez ztraty stability a funk&nosti

s madlem

okraj skla
100 mm od spodni hrany zabradli zistalo po narazu neporuseno,
250 mm od boé¢niho bez ztraty stability a funk&nosti
ulozeni
okraj skla

zabradli ztstalo po narazu neporuseno,

islé d . 'y g
b R i bez ztraty stability a funk&nosti

spodni volné hrany

bez madla

okraj skla
100 mm od spodni hrany zébradli ztstalo po narazu neporuseno,
250 mm od bo¢niho bez ztraty stability a funk&nosti
uloZeni
g‘

Pozice bodu narazu
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4. Sestava GS/FRB10-100-BK-N-E

Rozmér skla: 1700x500 mm
Typ skla: vrstvené tvrzené sklo 88.2 (tvrzené sklo 8§ mm +0,76 mm PVB + tvrzené sklo 8 mm)
Vykres: viz ptiloha

Varianta Bod narazu stav po ndrazu s energii
221J (450 mm)
okraj skla " P i %
oy zabradli zistalo po narazu neporuseno,
na svislé ose, 100 mm od ! o 3 .
. ” bez ztraty stability a funk¢nosti
spodni volné hrany
SirmAdleE okraj skla
100 mm od spodni hrany zébradli zistalo po narazu neporuseno,
250 mm od bo¢niho bez ztraty stability a funk&nosti
ulozeni
stied i i i .
- g zabradli zistalo po narazu neporuseno,
na svislé ose, 230 mm od . S . :
5 bez ztraty stability a funkénosti
spodni hrany
okraj skla
Fiars i 100 mm od spodni hrany zabradli zistalo po narazu neporuseno,
250 mm od bo¢niho bez ztraty stability a funk&nosti
ulozeni
okraj skla : - : .
22 e zabradli zistalo po narazu neporuseno,
na svislé ose, 100 mm od ; i g .
, h bez ztraty stability a funk&nosti
spodni volné hrany

230

100

...250 |

Pozice bodu narazu
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Zavér: Zkouseny vzorek ochranného zabradli spliiuje pozadavky CSN 74 3305 na
razovou zkousku pro plochy s nizkym a béznym provozem a pozadavky DIN 18008-4,
A.1.10.

Platnost vysledki: Vysledky zkousky plati pro pouziti skla téhoz sloZeni se shodnou

vvvvv

ProhlaSeni : Vysledky zkousek, uvedené v tomto protokolu se tykaji pouze piedmétu
zkousky, jak byl piijat. Protokol nenahrazuje jiné dokumenty, napt. spravniho charakteru,
vydavané jinymi organy podle zvlastnich ptredpisu.

Rozdélovnik :
2 x UMAKOV Group, a. s.
1 x ZkuSebna skla a stavebnich vyrobku (archiv)

Vysledky schvalil a za spravnost

a platnost protokolu odpovida: Ing.
konec protokolu o zkou$ce




Priloha k protokolu ¢. 276/2023 : Vykresy a fotodokumentace zkousky

Sestava GS/FRB10-100-ZK-N-E




Sestava GS/FRB10-100-BK-N-E




GS/FRB10-100-ZK-N-E 1400x500 mm

varianta s madlem -
stfed skla
250 mm pod madlem
na svislé ose skla

varianta s madlem -
okraj skla
250 mm pod madlem
250 mm od boé¢niho uloZeni

varianta bez madla -
geometricky sted skla

varianta bez madla —
okraj skla
na vodorovné ose, 250 mm od
boé¢niho uloZeni




GS/FRB10-100-ZK-N-E 1700x500 mm
| A —

varianta s madlem -

stied skla
250 mm pod madlem
na svislé ose skla

varianta s madlem -

okraj skla
250 mm pod madlem
250 mm od bo¢niho ulozeni

varianta bez madla -

geometricky stfed skla

varianta bez madla -

okraj skla
na vodorovné ose, 250 mm od
bo¢niho ulozeni

varianta bez madla -

okraj skla
na svislé ose, 100 mm od spodni
volné hrany




GS/FRB10-100-BK-N-E 1400x500 mm

okraj skla
na svislé ose, 100 mm od
spodni volné hrany

okraj skla
100 mm od spodni hrany
250 mm od boéniho ulozeni

okraj skla
na svislé ose, 100 mm od
spodni volné hrany

okraj skla
100 mm od spodni hrany
250 mm od bo¢niho ulozeni





























































































